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CONSIDERATE LE CUFFIE PIÙ 
FORTI SUL MERCATO

Avendo superato di gran lunga gli standard 

del Highly Accelerated Life Test (HALT), il 

Pro 5000 ha vinto la sfida della più lunga 

aspettativa di vita nei call center. 

Le cuffie Lexound Pro 5000 combinano 

eccellenti prestazioni acustiche e lunga 

durata ad un prezzo competitivo.



Una struttura in materiale LXR5 che assorbe l’energia d’impatto per una 

resistenza eccezionale

Un paraurti su ogni auricolare per fornire la massima protezione ai componenti 

elettronici

I connettori interni pesanti sostituiscono la saldatura manuale, che viene 

ancora troppo spesso utilizzata

Doppia frenatura del cavo per resistere a tiri superiori a 50 kg.

Un lungo braccio del microfono regolabile per raccogliere la voce il più vicino 

possibile alla sua sorgente.

Un microfono direzionale di nuova generazione a cancellazione del rumore 

direzionale per fermare un massimo di rumore ambientale.

Auricolari di 70 cm di diametro per coprire e isolare completamente l’orecchio 

Schiuma a memoria di forma ricoperta di pelle proteica per un comfort 

ottimale

Suono cristallino grazie al nuovo processo ANE di Lexound: Active Noise 

Enhancement

FORTE E PERFORMANTI



RESISTENZA

Un operatore può applicare il casco in modo 

brutale o inappropriato almeno 10 volte al giorno, 

il che rappresenta 10 mini shock giornalieri, o più 

di 3.000 shock all’anno. 

Le cuffie Lexound sono resistenti a più di 20.000 

mini shock, ovvero più di 7 anni di utilizzo 

intensivo. Questa eccezionale robustezza è 

dovuta principalmente all’uso di connettori 

interni ultraresistenti e ai nuovi auricolari 

brevettati in materiale speciale che assorbono 

l’energia meccanica degli urti.

Il spina QD delle cuffie LEXOUND è progettato 

per resistere a oltre 50.000 connessioni e 

disconnessioni.

CONNETORRI



PARAURTI

CONNETTORI

DOPPIA FRENATURA

PARAURTI

In caso di forte impatto, il paraurti 

brevettato LEXOUND assorbe gran 

parte dell’energia che viene dispersa 

verso l’esterno invece di essere assorbita 

internamente dai componenti elettronici.



MICROFONO DIREZIONALE A 
CANCELLAZIONE DI RUMORE 

BRACCIO DEL MICROFONO 
FLESSIBILE E PIEGHEVOLE 

ROTAZIONE DEL BRACCIO 
DEL MICROFONO A 300º

Sulle piattaforme telefoniche, le 

cuffie vengono utilizzate in modo 

intensivo.

Un operatore può infatti ruotare 

l’asta più di 100 volte al giorno, cioè 

più di 30.000 rotazioni all’anno. 

Le cuffie professionali Lexound 

sono tutte progettate per resistere 

alle condizioni più difficili. I 

microfoni Lexound possono 

resistere a più di 200.000 cicli 

di rotazione, o a più di 7 anni di 

utilizzo intensivo. 

Le cuffie Lexound hanno superato 

diversi test a pieni voti, tra cui il test 

di vita altamente accelerato (HALT). 

MICROFONO

Le cuffie Lexound Pro 5000 sono dotate 

di un microfono direzionale progettato 

specificamente per l’ambiente spesso 

rumoroso delle piattaforme telefoniche. 

Filtra più del 75% del rumore ambientale 

nella versione QD e più del 95% nella 

versione USB grazie al sistema di filtraggio 

Active Noise Cancelling.



I padiglioni auricolari larghi 70 mm 

forniscono un eccellente isolamento 

acustico per un migliore ascolto sulle 

piattaforme telefoniche.

Le cuffie PRO 5000 sono dotate del 

nuovo sistema ANE (Active Noise 

Enhancement) sviluppato dagli 

ingegneri LEXOUND per una chiara 

riproduzione della voce.

Grazie alla loro struttura a memoria 

di forma, gli auricolari di Lexound si 

adattano perfettamente ad ogni orecchio 

senza pressione o surriscaldamento. 

Anche il rivestimento in pelle proteica 

contribuisce a massimizzare il 

comfort dell’utente.

ISOLAMENTO ACUSTICO

SUONO CRISTALLINO

AMPI AURICOLARI CON
MEMORIA DI FORMA 

AURICOLARI



CUSTOMIZZAZIONE

Il paraurti è facilmente agganciabile e può 

essere cambiato in altre versioni di assetto o 

in diversi colori.

Il paraurti può essere personalizzato con 

i colori della vostra azienda e il vostro 

marchio o motto.

INTERCAMBIABILI PERSONALIZZABILE



VARIANTI

Spina QD compatibile con 

tutti i cavi LEXOUND

Filtrazione del rumore 

ambientale > 75%

PRO5000 B QD PRO5000 M QD

• 

•

Spina USB-A

Controllo del volume, funzione 

mute

Active Sound Enhancement

Filtrazione del rumore 

ambientale microfono > 75%

Spina USB-A

Controllo del volume, funzione 

mute, alza/riaggancia

Active Sound Enhancement

Filtrazione del rumore 

ambientale microfono > 75%

Comunicazioni Unificate

PRO5000 B USB-A BX PRO5000 M USB-A BX

PRO5000 B USB-A LX PRO5000 M USB-A LX

• 

•

•

•

• 

•

•

•

•



VARIANTI
Spina USB-A

Controllo del volume, funzione mute

Tasto di prelievo e riaggancio 

programmabile

Impostazione del limitatore di 

decibel

Active Sound Enhancement

Active Noise Cancelling: filtrazione 

del rumore ambientale  microfono 

> 95%

Comunicazioni Unificate

PRO5000 B USB-A RX PRO5000 M USB-A RX

PRO5000 B USB-C BX PRO5000 M USB-C BX

PRO5000 B USB-C LX PRO5000 M USB-C LX

• 

•

•

•

•

•

•

Spina USB-C

Controllo del volume, funzione 

mute

Active Sound Enhancement

Filtrazione del rumore 

ambientale microfono > 75%

• 

•

•

•

Spina USB-C

Controllo del volume, funzione 

mute, alza/riaggancia

Active Sound Enhancement

Filtrazione del rumore 

ambientale microfono > 75%

Comunicazioni Unificate

• 

•

•

•

•



CAVO USB-A BX

Cavo USB-A con 
Controllo del volume, 
funzione mute, Active 
Sound Enhancement

Cavo USB-A con Controllo 
del volume, funzione 

mute, tasto di prelievo e 
riaggancio programmabile, 

Impostazione del 
limitatore di decibel, Active 

Sound Enhancement, 
Active Noise Cancelling, 
Comunicazioni Unificate

CAVO USB-A LX CAVO USB-A RX CAVO USB-C BX

Cavo USB-A con 
Controllo del volume, 
funzione mute, alza/

riaggancia, Active 
Sound Enhancement, 

Comunicazioni Unificate

Cavo USB-C con le 
stesse funzioni del 

cavo USB-A BX

VARIANTI

PRO5000 B USB-C RX PRO5000 M USB-C RX

ACCESSORI

Spina USB-C

Controllo del volume, funzione mute

Tasto di prelievo e riaggancio 

programmabile

Impostazione del limitatore di 

decibel

Active Sound Enhancement

Active Noise Cancelling: filtrazione 

del rumore ambientale  microfono 

> 95%

Comunicazioni Unificate

• 

•

•

•

•

•

•



ACCESSORI

CAVO USB-C LX

CAVO RJ9
STANDARD X1

CAVO JACK 3.5MM
STANDARD SINGLE PIN

Cavo USB-C con le 
stesse funzioni del 

cavo USB-A LX

Connettore RJ9 nero.
Sequenza Mic-, SP+, SP-, 

Mic+ (più comune)

Cavo USB-C con le 
stesse funzioni del 

cavo USB-A RX

Connettore RJ9 rosso.
Sequenza Mic+, SP-, 

SP+, Mic- (Alcatel 
IP Phones, Yealink, 
Panasonic, Snom)

Amplificatore
microfonico integrato, 
compatibile con tutti i 

terminali IP o analogico

Connettore RJ9 gialo. 
Sequenza SP+, Mic,

Mic+, SP- (Avaya 
Callmaster V & VI, Cisco IP 

Phones 79xx series)

Doppio ascolto senza
funzione mute

Amplificatore
microfonico integrato, 

compatibile con 
Avaya 16xx et 96xx

2.5 mm, 90°

Doppio ascolto con 
doppia funzione mute

CAVO USB-C RX

CAVO RJ9
STANDARD X2

CAVO JACK 3.5MM 
STANDARD DOUBLE PIN

CAVO RJ9 LXC

CAVO RJ9
STANDARD X3

CAVO Y SPLITTER

CAVO RJ9 LXA

CAVO JACK 2.5MM 
STANDARD 90°

CAVO Y 
ADAPTER TRAINER

3.5 mm single pin 3.5 mm double pin



ACCESSORI

PARAURTI (1 PAIO)

Paraurti di protezione

AURICOLARE IN PELLE
(1 PAIO)

Pelle proteica, memoria 

di forma

Schiuma robusta e isolante

AURICOLARE IN SCHIUMA 
(5 PAIO)



SPECIFICHE

Lunghezza cuffie

Lunghezza del cavo 

Rotazione braccio del microfono 

Braccio del microfono 

Dimensioni delle cuffie 

Peso netto (senza cavo)

Ø 70 mm

100 +- 3 db a 100mV@1k H

Binaurale : 15O +- 15% OHM 1kHz/1.0V QD WB 

Monoaurale : 300 +- 15% OHM 1kHz/1.0V QD WB 

100Hz-6800Hz (banda larga) 

20 MW 

Sì

Sì

Sì (+ 2 in schiuma)

Dimensioni

Sensibilità (μ Bar, OdB = 1v / μ Bar) 

Impedenza

Ampiezza di frequenza

Cancellazione del rumore ambientale 

Tipo 

Filtro antirumore respiratorio

Dimensioni

Sensibilità (dB/SPL)

Impedenza

Risposta in frequenza

Massima potenza in ingresso

ASP (Acoustic Shock Protection) 

ANE (Active Noise Enhancement)

Auricolari in pelle con memoria di forma

Grande ampiezza: da 35,3 a 43,5 cm

Versione QD: 0,95 m + cavo (da 1,5 a 2,15 m)

Versione USB-A e USB-C: 2,50 m

340°

Flessibile e con memoria di curva

190 x 200 x 55

80 grammi

Ø 6 x 5 mm

-30 dB V/Pa ±2dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa

15O +- 15% OHM 1kHz/1.0V QD WB 

100Hz – 10000Hz

Versione QD > 75%

Versione USB > 95%

Unidirezionale

Sì

SCHEDA TECNICA

MICROFONO

ALTOPARLANTI
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